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Die Oberflache FENIX NTM® nutzt Nanotechnologie und eine neue Generation Harze, die von Arpa Industrieale
entwickelt wurden. Dank dieser Technologie bietet FENIX NTM® besondere Eigenschaften: Neben besonders
mattem Aussehen und einem samtig weichen Anfiihlen besticht FENIX NTM® besonders durch eine Anti-
Fingerabdruck Eigenschaft und der Méglichkeit zur thermischen Reparatur von Kratzern. Dieses innovative
Material ist einfach zu reinigen und benétigt keine besondere Pflege. Vielmehr ist es sehr viel einfacher zu
reinigen als herkommliche Schichtstoffe und ist resistent gegen Schimmel. Es ist antibakteriell und antistatisch,
abriebfest und besonders kratzfest. FENIX NTM® hat eine besonders hohe Resistenz gegen Chemikalien und
Losemittel und kann daher mit allen tiblichen Haushaltsreinigern in Kontakt kommen.

Ubliche Pflege

FENIX NTM® sollte regelmaBig gereinigt werden, benétigt aber keine besondere Pflege. Einfaches Wischen mit
einem feuchten Tuch reicht aus. Alle haushaltsiiblichen Reiniger oder Desinfektionsmittel eignen sich perfekt zur
Reinigung. Besonders gute Ergebnisse der Reinigung erzielt man mit dem Einsatz eines Schmutzradierers und
etwas Glasreiniger.

Besondere Pflege

Im Falle einer starken Verschmutzung, die sich nicht mit haushaltstiblichen Reinigern entfernen lasst, empfehlen
wir die Reinigung mit Aceton. Im Falle von Kratzern empfehlen wir die Beseitigung durch einen Schmutzradierer
oder eines Biigeleisens. Hierflr befolgen Sie bitte die Anleitung zur Reparatur von FENIX NTM®.

Tagliche Reinigungsempfehlung
Die tagliche Reinigung mit einem Schmutzradierer zur nachhaltigen Regeneration der
Oberflache wird empfohlen.

Generelle Informationen

Fiir das beste Ergebnis der Reinigung von FENIX NTM? ist es wichtig, einige grundsatzliche Regeln zu

beachten:

- Obwohl die Oberflache sehr beanspruchbar ist sollte niemals mit Reinigern mit scheuernden Substanzen
bzw. Schwdammen aus scheuerndem Material gearbeitet werden. Bitte auch keine Stahlwolle zur Reinigung
benutzen.

- Reiniger mit hohem Anteil an Saure sollten nicht eingesetzt werden, da diese Flecken hinterlassen konnen.

- Losemittel sollten nur mit einem sauberen Mikrofasertuch verwendet werden. Evtl. Streifen kdnnen mit
einem feuchten Tuch entfernt werden.

- Bitte keine Mobelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis verwenden, da diese eine klebrige Oberflache
hinterlassen kdnnen, die leichter verschmutzt.
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Empfehlung fiir die Reinigung der Oberflache von FENIX NTM

Verschmutzung Empfohlene Reinigung
o ol
Y o I o[l
Sirup, Fruchtsaft, 1. ENTFERNEN Sie 2. NACHWISCHEN mit
Marmelade, Alkohol, Milch, Flecken mit einem einem Mikrofasertuch
Tee, Kaffee, Wein. Seife, Fettloser und und warmem Wasser
Tinte. Mikrofasertuch

Tierische und pflandliche 1.ENTFERNEN Sie die 2, ENTFERNEN Sie 3. NACHWISCHEN mit
Fette, Sofen, Blut, Verschmutzung mit Flecken mit einem einem Mikrofasertuch
Gelatine, Kleberricks- Kiichenpapier. Fettldser und und warmem Wasser.
tinde, organische Mikrofasertuch

Flecken, Eiweif}

Kaugummi

Haarspray, Speised], 1. ENTFERNEN Sie 2. NACHWISCHEN mit 3. NACHWISCHEN mit
Edding, Kugelschreiber, Riickstande mit in einem Fettlser und einem Mikrofasertuch
Wachs, Make-Up, Kiichenpapier Mikrofasertuch. und warmem Wasser.
Nagellack, Silikan, Kalk, getrinktem

Losemitielriickstinde. Nagellackentferner

oder Waschbenzin

Reparatur mit Schmutzradierer

Beschadigungen durch Mikrokratzer (keine Schnittkratzer).
Reiben Sie die betroffene Stelle mit dem Schmutzradierer
in kreisenden Bewegungen.

Der Schmutzradierer kann trocken oder leicht feucht sein.
3.  Die Oberflache ist repariert.
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Reparaturanleitung Biigeleisen

a

120 °C - Max 30"
180 °C - Max 10"

1. Beschddigungen durch Mikrokratzer (keine Schnittkratzer).
2. Bedecken Sie die beschadigte Stelle mit einem feuchten Kiichentuch.
Verwenden Sie hierfiir lauwarmes Wasser.
3. Blgeln Sie die beschédigte Stelle mit leicht kreisenden Bewegungen.
Das Bligeleisen darf nicht langer als 10 Sek auf der gleichen Stelle belassen werden.
4.  Wischen Sie die betroffene Stelle mit einem feuchten Mikrofasertuch nach.
Benutzen Sie lauwarmes Wasser.
5. Die Oberflache ist repariert.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter
.pflege.bachertische.de”.
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